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ALYVA SKIRTA AUTOMATINĖMS PAVARŲ DĖŽĖMS
Pritaikymas 
· Aukštos klasės transmisinė alyva, skirta MAZDA 6, MAZDA 3, Premacy, MAZDA 323, Demio, MAZDA 121, MAZDA 626, MPV automobilių automatinėms pavarų dėžėms. Atitinka naujausius MAZDA Class 3 (ATF M-V) reikalavimus.
· Tinka vairo stiprintuvų sistemoms kur reikalaujama ATF produktų. 

· Naudojant šią alyvą rekomenduojamą atsižvelgti į MAZDA gamintojų technines pastabas ir automobilių priežiūros žinyną. Nemaišyti su kitais ATF produktais ar priedais. 

Savybės 

· Pasižymi terminiu stabilumu ir atsparumu oksidacijai taip pat savybėmis mažinančiomis trintį.
· Pasižymi puikiomis savybėmis esant žemai temperatūrai

· Leidžia išvengti korozijos 

· Optimalios fizinės ir cheminės savybės išlieka visą laikotarpį iki kito alyvos keitimo kaip ir reikalauja MAZDA gamintojai

Specifikacijos 

· Viršija naujausias šiuo metu nustatytas normas ir specifikacijas:

MAZDA Class 3 (ATF M-V)

Charakteristikos 
	MAZDA DEXELIA ATF M-V 
	Matavimo vienetai
	

	Santykinis tankumas prie 15oC
	kg/m3
	861

	Spalva pagal ASTM D1500
	-
	raudona

	Klampa prie 40oC
	mm2/s (cSt)
	33

	Klampa prie 100oC
	mm2/s (cSt)
	7,3

	Dinaminis klampis prie -30 oC 
	mPa.s (cP)
	3350

	Dinaminis klampis prie -40 oC 
	mPa.s (cP)
	15 400

	Klampos indeksas 
	-
	196

	Pliūpsnio temperatūra
	oC
	180

	Stingimo temperatūra
	oC
	<-150

	Peleningumas 
	%
	0,06


Jei produktas naudojamas pagal paskirtį, kuriai yra skirtas, jis nekelia grėsmės žmogaus sveikatai, netoksiškas. 
Informacijos apie apsaugos priemones ieškokite saugos duomenų
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lapuose. Reikalaukite iš jūsų tiekėjo.. 
