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nauja žemo peleningumo sintetinė variklio alyva naujausių technologijų mazda dyzeliniams varikliams su dpf filtrais, denox katalizatoriais. tinka benzininiams varikliams su egr sistemomis ir twc katalizatoriais.
Pritaikymas 
· Rekomenduojama naudoti visiems MAZDA lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių automobilių dyzeliniams varikliams su kietųjų dalelių filtrais DPF ir visiems kitų gamintojų dyzeliniams varikliams, kuriems gamintojas nurodo naudoti JASO DL-1 arba ACEA C1 specifikacijų alyvas.

· Pritaikyta naudoti MAZDA dyzeliniuose varikliuose su tiesioginiu dyzelinių degalų įpurškimo sistema, anti Nox katalizatoriais, EGR sistema ir DPF filtrais.

· Bet kokiems eksploataciniams režimams (miestas, užmiestis ir greitkeliai) naudojant tik žemo sieringumo dyzelinius degalus.

· Tinka bet kokiam vairavimo stiliui.

Savybės 

· Padeda sumažinti teršalu emisija.

· Puikiai apsaugo DPF filtrus ir prailgina jų tarnavimo laiką iki 150000 km, kai tuo tarpu naudojant standartines alyvas filtras tarnauja vidutiniškai 75000 km.

· Ideali variklio apsauga nuo susidėvėjimo jei savalaikiškai keisite alyvą
· Labai aukšti terminio ir oksidacinio stabilumo rodikliai, užtikrina puikias alyvos charakteristikas visa jos tarnavimo laikotarpi.

Specifikacijos 

· Viršija naujausias šiuo metu nustatytas normas ir specifikacijas:

JASO

DL-1
ACEA 

C1
Tenkina FORD variklių su DPF reikalavimus C1
Charakteristikos 
	MAZDA DEXELIA DPF
	Matavimo vienetai
	SAE laipsnis

5W-30

	Santykinis tankumas prie 15oC
	kg/m3
	850

	Spalva pagal ASTM D1500
	-
	L 3.0

	Klampa prie 40oC
	mm2/s (cSt)
	57,82

	Klampa prie 100oC
	mm2/s (cSt)
	9,86

	Dinaminis klampis prie -30 oC 
	mPa.s (cP)
	5180

	Klampos indeksas 
	-
	157

	Pliūpsnio temperatūra
	oC
	228

	Stingimo temperatūra
	oC
	-36

	T.B.N.
	Mg KOH/g
	4,00

	Peleningumas 
	%
	0,46


Jei produktas naudojamas pagal paskirtį, kuriai yra skirtas, jis nekelia grėsmės žmogaus sveikatai, netoksiškas. 
Informacijos apie apsaugos priemones ieškokite saugos duomenų

[image: image3.png]


lapuose. Reikalaukite iš jūsų tiekėjo.. 
