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aukščiausios klasės variklio alyva mazda automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams. rekomenduojama mazda rx-8 "renesis" tipo varikliams.

Pritaikymas 
· [image: image1.png]


Rekomenduojama naudoti visiems lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių automobilių benzininiams varikliams (daugiavožtuviams, su turbo kompresoriais, taip pat ir su katalizatorium) ir visiems dyzeliniams varikliams, taip pat ir su turbo kompresoriais.

· Gali būti naudojamas dyzeliniuose varikliuose su tiesioginiu dyzelinių degalų įpurškimo sistema, kuriems gamintojas rekomenduoja naudoti ACEA B5 klasės produktą.

· Bet kokiems eksploataciniams režimams (miestas, užmiestis ir greitkeliai).
· Ypatingai rekomenduojama MAZDA RX8 modeliams su RENESIS tipo varikliais.
Savybės 

· Taupo kurą. Vidutinė kuro ekonomija pasiekiama miesto sąlygomis apie 6%, o esant šaltam metu laikui dar daugiau.

· Padeda mažinti teršalų emisiją vidutiniškai iki 10% eksploatuojant automobilį miesto sąlygomis.

· Ideali variklio apsauga nuo susidėvėjimo jei savalaikiškai keisite alyva.

· Labai aukšti terminio ir oksidacinio stabilumo rodikliai, užtikrina puikias alyvos charakteristikas visą jos tarnavimo laikotarpį.

Specifikacijos 

· Viršija naujausias šiuo metu nustatytas normas ir specifikacijas:

API 

SL/CF

ACEA 

02: A3/B5
Charakteristikos 

	MAZDA DEXELIA ULTRA 
	Matavimo vienetai
	SAE laipsnis

5W-30

	Santykinis tankumas prie 15oC
	kg/m3
	857

	Spalva pagal ASTM D1500
	-
	7

	Klampa prie 100oC
	mm2/s (cSt)
	9,84

	Dinaminis klampis prie -35 oC 
	mPa.s (cP)
	5180

	Klampos indeksas 
	-
	163

	Pliūpsnio temperatūra
	oC
	236

	Stingimo temperatūra
	oC
	<-45

	T.B.N.
	Mg KOH/g
	10,9


Jei produktas naudojamas pagal paskirtį, kuriai yra skirtas, jis nekelia grėsmės žmogaus sveikatai, netoksiškas. 
Informacijos apie apsaugos priemones ieškokite saugos duomenų
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lapuose. Reikalaukite iš jūsų tiekėjo.. 
